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     SALA DE RECEPÇÃO / ESCRITÓRIO
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USO - INSTITUCIONAL

PROJETO LAYOUT - TENDA

PROJ. LAYOUT

01/01
Data:10/11/2025

Conteúdo:

Á. Lote: 300m² Escala: Indicada

PLANTA BAIXA LAYOUT - TENDA PARA EVENTO
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PLANTA BAIXA LAYOUT - TENDA 15X10 m
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Área de Entrada – Mini Praça
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1. Área de Entrada - Mini Praça
A área de entrada será concebida como um espaço de acolhimento e
identidade visual institucional, composta pelos seguintes elementos:

1.1. Pórtico de entrada com a logomarca do CRMV-PI aplicada na
fachada principal;

1.2. Tenda de proteção com dimensões de 15m (lateral) x 10m
(frontal), destinada à cobertura da área de recepção e convivência;

1.3. Dois bancos com capacidade para até quatro pessoas cada;
1.4. Backdrop de 3,00m x 3,00m, com estrutura metálica e lona

personalizada contendo a arte da logomarca do CRMV-PI e o
sistema CFMV/CRMV;

1.5. Iluminação cênica com luzes verdes e brancas direcionadas ao
backdrop, para destaque noturno;

1.6. Plataforma de fotos instantâneas para interação dos visitantes;
1.7. Iluminação geral da tenda para uso noturno;
1.8. Dois climatizadores para conforto térmico do ambiente;
1.9. Grades de proteção perimetral em toda a área delimitada, com

extensão total de 15m x 20m.

2. Sala de Recepção / Escritório
Espaço destinado à recepção e atendimento institucional, estruturado
conforme descrito abaixo:

2.1. Stand climatizado em estrutura TS, com laterais esquerda e
posterior fechadas, e testes frontais e direita com meia testeira
envidraçada, dimensões de 5m x 5m;

2.2. Piso revestido com carpete de acabamento uniforme;
2.3. Duas mesas redondas com tampo de vidro;
2.4. Oito cadeiras de escritório ergonômicas;
2.5. Um sofá para espera;
2.6. Acesso à internet dedicado ao CRMV-PI, com disponibilização

de rede Wi-Fi para uso interno.

3. Auditório
Espaço destinado a palestras, treinamentos e apresentações institucionais,
composto pelos seguintes itens:

3.1. Estrutura em TS climatizada, com dimensões de 5,0m x 8,0m,
totalmente fechada;

3.2. Identificação visual na porta de acesso, com plotagem
personalizada informando tratar-se do auditório do CRMV-PI;

3.3. Sistema de som de pequeno porte, composto por duas caixas de
áudio e microfone sem fio;

3.4. Trinta e duas cadeiras plásticas para o público.

Observações Gerais
Todos os elementos descritos deverão atender aos padrões de qualidade,
segurança e estética compatíveis com a identidade visual e a finalidade
institucional do CRMV-PI, assegurando conforto, funcionalidade e boa
apresentação durante os eventos e atividades programadas.

NOTAS DESCRITIVA DO PROJETO - ESPAÇO INSTITUCIONAL CRMV-PI

Tomada baixa padrão - H=40cm (dois pontos por estação)

Ponto de Wifi - Fixado no teto

PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO
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LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS / ILUMINAÇÃO E REDE
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